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ETICHETTE
7807.100 “ATTENTION” ETICHETTA adesiva, ESD  (A) 38x16mm(1000pz.)
7807.102 “ATTENTION” ETICHETTA adesiva, ESD  (A) 50x25mm(1000pz.)
7807.104 “ATTENTION” ETICHETTA adesiva, ESD  (A) 76x38mm(1000pz.)

7807.110 solo simbolo ESD “SENSIBILE” etichetta adesiva  (C) 5x5mm(1000pz.)
7807.112 solo simbolo ESD “SENSIBILE” etichetta adesiva  (C) 12.5x12.5mm(1000pz.)
7807.114 solo simbolo ESD “SENSIBILE” etichetta adesiva  (C) 50x50mm(1000pz.)

7807.115 solo simbolo ESD “PROTETTIVO” etichetta adesiva (D) 12.5x12.5mm(1000pz.)
7807.116 solo simbolo ESD “PROTETTIVO” etichetta adesiva (D) 50x50mm(1000pz.)

7807.158 “EARTH BONDING POINT”      ETICHETTA adesiva (E)   25x45mm(10pz.)

Portaetichetta adesivo con targhetta interna gialla con simbolo ESD
7805.240 Portaetichetta dim.etichetta: 15x55mm
7805.360 Portaetichetta dim.etichetta: 15x94mm
7805.358 Portaetichetta dim.etichetta: 31x94mm
7804.918 Portaetichetta dim.etichetta: 47x100mm
7804.920 Portaetichetta dim.etichetta: 60x140mm

7807.150 “AREA PROTETTA ESD”             TARGA PVC adesivo 300x150mm
7807.152 “AREA PROTETTA ESD”   TARGA PVC adesivo rigido 300x150mm

7807.154 �ESD PROTECTED AREA� Inglese PVC rigido 600x300mm
7807.154H �H.V. ESD PROTECTED AREA� Inglese PVC rigido 600x300mm
7807.155 �AREA PROTETTA ESD� Italiano PVC rigido 600x300mm
7807.155H �A.T. AREA PROTETTA ESD� Italiano PVC rigido 600x300mm
7807.156 �ZONE PROTEGEE CONTRE LES ESD� Francese PVC rigido 600x300mm
7807.157 �ESD GESCHÜTZTER BEREICH� Tedesco PVC rigido 600x300mm
7807.159 �ESD SUOJATTU ALUE� Finlandese PVC rigido 600x300mm
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SBARRAMENTO RETRATTILE AREA EPA
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Un sistemabrevettato per delimitare l�areaEPA inmodo pratico e sicuro. Per nonconfondere i visitatori quando escono dall�area, i nastri sono stampati su un sololato, inmodo che l�indicazioneEPA sia visibile solo dall�esterno. Per ostacolare ilpassaggio sotto il nastro è disponibile la versione con 2 nastri.I nastri sono stampati in bilingue: inglese e tedesco .
Testina avvolgibile per fissaggio a muroCostruita in acciaio, include il supporto per il fissaggio a parete, ed il nastro inpoliestere giallo con la stampa su un solo lato.
Colonnina per supporto nastroColonna in acciaio verniciata, colore: giallo
Base in acciaio plastificata, colore: nero
Diametro base: 350mm
Altezza colonna 960mm
Peso: 12,5kg
Supporto cartelloIn acciaio, da posizionare sulle colonnine, viene utilizzato per alloggiare uncartello segnaletico formato A4.

7807.950 Testina per fissaggio a muro
lung. nastro 4m

7807.952 Colonnina nastro singolo, lunghezza nastro 4m
7807.954 Colonnina a 2 nastri, lunghezza nastri 2m
7807.956 Supporto cartello A4 per 7807.954
7807.957 Supporto cartello A4 per 7807.952


