
KOSTAPLAN   2 strati , GRIGIO dissipativo opaco/ NERO
conduttivo

7804.148 Rotolo     60cmx2mmx10metri
7804.149 Rotolo     90cmx2mmx10metri
7804.150 Rotolo   120cmx2mmx10metri

I tappeti KOSTAPLAN in gomma sintetica, resistono ottimamente alla
punta del saldatore, ai flussanti ed agli acidi.
Lo strato inferiore conduttivo è di colore nero, lo strato superiore colorato,
ha una finitura opaca ed una Rsup da 107 a 109 W.
KOSTAPLAN 1 strato , NERO conduttivo

7804.140 Rotolo     60cmx2mmx10metri
7804.139 Rotolo     90cmx2mmx10metri
7804.145 Rotolo   120cmx2mmx10metri

TAPPETI KOSTAPLAN
7804.140
semilucido
nero

7804.148
grigio
opaco

7804.152
grigio
bucciato

7804.153
azzurro
bucciato

7804.154
beige
bucciato

600x1200x2 mm completo di cavetto di terra 3m terminazione a
coccodrillo e di un cinturino da polso regolabile.

7804.830 tappeto KOSTAPLAN 2 strati grigio/nero
7804.831 tappeto LABESTAT 2 strati grigio/nero
7804.833 tappeto LABESTAT 2 strati azzurro/nero

KIT ESD PER TAVOLO DA LAVORO
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LABESTAT   2 strati
COLORE dissipativo / NERO conduttivo

7804.851 GRIGIO Rotolo     60cmx2mmx10metri
7804.852 GRIGIO Rotolo     90cmx2mmx10metri
7804.152 GRIGIO Rotolo     122cmx2mmx10metri
7804.853 GRIGIO Rotolo     150cmx2mmx10metri

7804.153 AZZURRO Rotolo     122cmx2mmx10metri

7804.154 BEIGE Rotolo     122cmx2mmx10metri

I tappeti LABESTAT in gomma , resistono ottimamente alla punta del
saldatore, ai flussanti ed agli acidi.
Lo strato inferiore conduttivo è di colore nero, lo strato superiore colorato,
ha una finitura opaca ed una Rsup da 107 a 109 W.

TAPPETI LABESTAT

TAGLIO COMPUTERIZZATO

Tutti i tappeti possono essere forniti nella lunghezza
desiderata, o nelle versioni standard completi di bottoni
per i cavetti di terra, o preparati secondo le specifiche
del cliente.

I tappeti sono tagliati su una tavola a controllo
compiuterizzato che offre i seguenti vantaggi:

- alta ripetibilità
- grande precisione
- migliore finitura di bordi ed angoli
- possibilità di eseguire piccole quantità


